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REM25 Uživatelský návod

REM25 je 5-tlačítkový dvojcestný vodě odolný dálkový ovladač dodávaný v 2 barvách bíla,
černá, který dovoluje uživateli zjistit aktuální stav systému a to zmáčknutím tlačítka ( i ). 
Dálkový ovladač zprostředkuje jak zvukovou tak vizuální informaci o stavu systému. 
REM25 pracující na 433MHz nebo 868MHz frekvenci. 
Jedním stiskem tlačítka umožnuje zkontrolovat stav, aktivaci / deaktivaci a aktivovat 
naprogramované výstupy ( např: světla, garážová vrata atd. ). 

Stisknutím tlačítka ( i ) je možné vizuálně zobrazit stav systému  :
zastřeženo – červená LED
odstřeženo – zelená LED 
Poplach nebo poplach v paměti – bliká červená LED
zjištění stavu – bliká modrá LED 

Rozměry REM25 a porovnání s REM15 : 

Vlastnosti a funkce : 

- 2 barevné provedení ( černá, bíla )
- dostupné v 433 a 868 mhz
- podporuje StayD
- voděodolný obal
- jednoduchá výměna baterie s dlouhou životností několik let při běžném používání
- zpětná vizuální a zvuková vazba o stavu systému
- CE , EN50131 certifikace

Technické parametry : 

RF frekvence 433 nebo 868 Mhz 

Typ baterie 1x 3V lithiová baterie CR2032

Bezdrátový dosah 30 – 50 metrů

Rozměry 3,9 x 7,2 x 1.2 cm

Kompatibilita MG6250, MG5050, SP a EVO ústředny s RTX3

Pracovní teplota -10 az 55°C  vlhkost 5 až 90%
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