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DOMOV, SMART MOES HOME 

 

Návod k použití 
CO₂ T&H detektor 

WiFi 
 

 

Č 

WSS-FB-CO2-U-MS-DM03 

 
 

 Naskenujte QR kód a získejte německou příručku, instalační video a představení 

funkcí 

 Naskenováním QR kódu získáte španělskou příručku, instalační 

video a představení funkcí 

 Naskenujte QR kód a získejte anglický manuál, instalační video a 

představení funkcí 

 Naskenujte QR kód a obdržíte průvodce v ruštině, instalační videa a 

popis funkcí 

 Naskenujte QR kód a získejte anglický manuál, instalační video a 

průvodce funkcemi. Video o instalaci a funkcích 

 Naskenujte QR kód pro portugalský manuál, instalační video a 

představení funkcí 

 Naskenujte QR kód a získejte  pokyny, instalační videa a funkce    

QR コードをスキャンして、日本語のマニュアル、インストールビデオ

、機能紹介を入手してください 
 

 Naskenováním QR  kódu zobrazíte korejskou příručku, instalační 
video a průvodce funkcemi 

 

 
Naskenujte QR kód a 
získejte čínský manuál, 
instalační video a 
představení funkcí 

 

Varování 

1. Tento výrobek sami nerozebírejte, znovu nesestavujte, 

neupravujte ani se nepokoušejte opravit . Tuto práci by 
měli provádět autorizovaní odborníci. 

 

Popis produktu 

Detektor oxidu uhličitého je zařízení sloužící ke zjišťování 

koncentrace oxidu uhličitého v životním prostředí. Obvykle 
využívá infračervený princip k detekci plynného oxidu uhličitého, 

který má specifickou absorpční vlnovou délku v infračerveném 
pásmu. Detektor oxidu uhličitého je velmi užitečné zařízení, které 
dokáže sledovat a kontrolovat koncentrace oxidu uhličitého v 

mnoha oblastech. 
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Představení produktu 

 

Wi-Fi Bzučák 

 

 

Úroveň baterie 

 

Zelená: 400 ~ 700 ppm 

Žlutá: 700 ~ 1500 ppm 

Červená: 1500 ~ 5000 

ppm 

 

 

Teplota Vlhkost 

Oxid uhličitý 
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Otvor pro zavěšení 

 

 

 

 

 

Nabíjení TYPE-C 

(5V 1A) 

 

 

 

Specifikace 

Modelka: PTH-9CW 
Rozsah oxidu uhličitého: 400 ~ 5000 ppm [± (50 ppm + 5 %) ] 
Teplotní rozsah: -10°C ~ 40°C (±2°C) / 14°F ~ 104°F (±3,6°F) Rozsah 
vlhkosti: 20 ~ 80 % RH (±5 % RH) 
Velikost produktu: 98 × 90 × 40 mm 
Napájení: Vestavěná lithiová baterie (2400 mAh) 
Bezdrátové připojení: Wi-Fi (pouze pro 2,4GHz Wi-Fi síť) 
Vstup: 5V 1A 
Seznam balení : 
PTH-9CW × 1; Uživatelská příručka × 1; Nabíjecí kabel TYPE-C 
× 1 Maximální RF výkon: + 16dBm 

Provozní frekvence: 2400 Hz 
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Operace 

Stisknutím zapnete/vypnete podsvícení v normálním režimu nebo na 
mínus jednu v režimu nastavení. Dlouhým stisknutím vstoupíte do 
stavu konfigurace sítě nebo jej odpojíte. 

Poklepáním na něj zobrazíte vlastní prahovou 

hodnotu alarmu CO 2. Dlouhým stisknutím jej 

zapnete nebo vypnete. 

Stisknutím této možnosti se resetujete se špičatým 

objektem. 

Stisknutím přepnete °C nebo °F 
v normálním režimu nebo na 
plus jedna v režimu nastavení. 

 

Dlouhým stisknutím zapnete 
nebo vypnete bzučák. 

Po vypnutí dlouze stiskněte 3 tlačítka pro vstup do režimu 
kalibrace, poté zařízení začne na obrazovce odpočítávat 200 s. 
Dávejte pozor na to, abyste to dělali venku bez lidí. 

 

Poznámka: Když hodnota koncentrace oxidu uhličitého překročí 
nastavenou hodnotu alarmu a bzučák je zapnutý, bzučák spustí 
alarm. Dlouhým stisknutím  tlačítka " " budík zastavíte. 
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Přizpůsobte si tipy pro hodnotu 

zvukového alarmu : 

Hodnotu zvukového alarmu pro tento měřič můžete přizpůsobit. 

Jak nastavit hodnotu zvukového alarmu? 

Dvakrát klikněte na " " pro vstup do nastavení. Poté klikněte na "  " 

nebo 

“  ”. Kliknout “ " potvrďte nastavení a vraťte se na domovskou 

stránku. 

Automatická kalibrace CO2 

 

CO2 CO2 

Ppm na pryč Ppm 

Dlouze je stiskněte 
současně. 

 

▲ Po zapnutí zařízení automaticky zkalibruje CO2 

Koncentrace jednou za 24 hodin. 

▲ Časový interval automatické kalibrace, který se spustí časování po 

zapnutí zařízení. Pokud se během této doby zařízení vypne a 

restartuje, začne časování znovu od nuly. 

▲ Automatická kalibrace je založena na prostředí okolního vzduchu. 

Pokud je koncentrace CO2 v prostředí, kde je zařízení umístěno , po 
dlouhou dobu na vysoké úrovni, můžete jej vypnout. 
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Jak se připojit k aplikaci 

(1) Stáhněte si aplikaci MOES z App Store nebo naskenujte QR kód. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace Moes je mnohem kompatibilnější než aplikace Tuya smart / 
smart life. Poskytuje také novou přizpůsobenou službu pro ovládání scén 
pomocí Siri, widgetů a doporučení scén. 
(Poznámka: Aplikace Tuya smart / Smart Life stále funguje, ale aplikace 
moes ano 

vřele doporučuji) 

(2) Registrace nebo přihlášení. 

• Stáhněte si aplikaci "MOES". 

• Vstupte do rozhraní Registrace/Přihlášení; klepněte na 

"Registrovat" pro vytvoření účtu zadáním svého telefonního 

čísla pro získání ověřovacího kódu a "Nastavit heslo". 

Zvolte možnost "Přihlásit se", pokud již účet MOES máte. 
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Přidejte zařízení 

Metoda jedna: 

1. Ujistěte se, že je váš telefon připojen k Wi-Fi a Bluetooth. 

 

 

 

 

NASTAVIT 

2.4G WiFi 

Rozhraní Bluetooth 
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2. Naskenujte QR kód pro konfiguraci průvodce sítí. 
 

  
Stativy (1) Fotografie (2) 

 

  
Naskenujte tento QR kód Fotografie (3) 
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Druhá metoda: 

1. Potvrďte prosím, že jste povolili Bluetooth telefonu, 2.4G WiFi 
a lokalizační službu. 

2. Otevřete MOES APP, klikněte na "
Domů 

" ve spodní části, a 

klikněte na "  " v pravém horním rohu nebo na tlačítko 
"Přidat zařízení" uprostřed. 

 

 

 

(3) 

 

 

(2) 
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3. Dlouze stiskněte  tlačítko "  ", dokud  na obrazovce 
nezačne blikat ikona  " " a zařízení nepřejde do stavu 
konfigurace sítě. 

4. Klikněte na "Přidat"při vyhledávání zařízení vyberte své 
2.4G WiFi zadáním hesla pro kliknutí "Další"počkejte na 
úspěšné přidání zařízení. 

 

 

 
WiiFii CO2 Dettecttorr 

WiiFii CO2 Dettecttorr 
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5. Klikněte na "Hotovo"a vstupte na stránku zařízení, abyste si 
mohli užívat chytrého života s domácí automatizací. 

Poznámka: 

1. V režimu "Automatické skenování" můžete také kliknout na 
"Přidat ručně" a postupovat podle cesty "Senzory - Alarm CO2 

- Detektor CO2 (jiné)" a kliknout na odpovídající ikonu a 
pracovat podle pokynů v rozhraní. 

2. Během procesu připojení je nutné zajistit, aby zařízení a 
mobilní telefon byly během procesu připojení do 30 metrů, 
protože Wi-Fi je připojení na krátkou vzdálenost. 

3. Během procesu připojení se ujistěte, že zařízení a mobilní 
telefon jsou ve stejném prostředí Wi-Fi a podporují pouze režim 
signálu Wi-Fi 2.4 GHz. 

Omezená záruka 

Poznámka: 

1. Nevystavujte tento výrobek vodě, ani jej neumisťujte do 
prostředí s vysokou teplotou přesahující 60 °C a chraňte jej 
před ohněm; 
2. Tento výrobek je přesný měřicí přístroj a není dovoleno stroj 
bez povolení rozebírat; 
3. Nelze umístit do prostředí plného prachu nebo korozivního 
plynu pro měření; 
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4. Při měření prostředí v autě nevystavujte tento výrobek po 
dlouhou dobu přímo slunci. 

Záruka 1 rok na jakékoli výrobní vady nebo vadné 
zpracování. Tato záruka se nevztahuje na pojistky, jednorázové 
baterie nebo poškození v důsledku nehody, zanedbání, 
nesprávného použití, změny, kontaminace nebo abnormálních 
podmínek provozu nebo manipulace. 

ZÁRUČNÍ POKYNY 

Vážený pane nebo paní, děkujeme vám za zakoupení 

produktu. Doufáme, že se vám bude líbit jeho používání. 

Záruka na produkty uvedené v záručním listu je tímto 
uděleno následovně. 
Podmínkou použití záruky je dodržení následujících podmínek: 

1. Na produkty se vztahuje 24měsíční záruka platná od data 

zakoupení krytého produktu maloobchodním zákazníkem. 

2. Pro uplatnění záručních práv musí kupující předložit: 
a) Záruční list, b) Doklad o koupi (faktura s DPH, finanční doklad 

nebo jiný doklad potvrzující skutečné datum nákupu), pokud datum 

nákupu produktu nepochází ze záručního listu. 
3. Pokud se vyskytnou problémy s kvalitou produktu do 24 

měsíců od data obdržení, připravte si produkt a obal a 

12 

 

Přejděte na místo nebo do obchodu, kde jste jej zakoupili, a 
požádejte o poprodejní údržbu. Pokud je produkt poškozen z 

osobních důvodů, bude účtován určitý poplatek za údržbu. 
4. Zboží doporučujeme při jeho předávání ručiteli řádně chránit - 

za tímto účelem doporučujeme používat originální obal s 

vycpávkou pro zajištění bezpečné přepravy. Pokud se rozhodnete 
použít náhradní obal, doporučujeme zajistit, aby byl produkt 
během přepravy dostatečně chráněn před poškozením. 

Doporučujeme, abyste na svůj obal umístili vhodnou nálepku 
označující náchylnost výrobku k nárazu, například "Výstražné sklo". 

5. Na nahlášené vady, na které se vztahuje záruka, bude 

posouzeno neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne 
dodání zboží Ručiteli. 

6. Po kontrole a určení zákonnosti reklamace služby ručitele 

opraví výrobek v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů ode 
dne dodání zboží ručiteli. Pokud jsou však vyžadovány těžko 

dostupné náhradní díly, může tato lhůta prodloužit dobu 
potřebnou k dodání dílu z továrny výrobce. 

7. Záruka nezahrnuje provádění údržby a podobných úkonů 

uvedených v uživatelské příručce a uživatelé jsou povinni tak učinit 

sami. 
8. Pokud se vyskytnou vady v důsledku přirozeného opotřebení 

během používání, záruka se na ně nevztahuje. 
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9. Záruka se nevztahuje na: 

a) Mechanické poškození způsobené zaviněním uživatele a výrobku 

vady způsobené takovým poškozením. 
b) Poškození způsobené nesprávným používáním výrobku. 

10. Práva vyplývající ze záruky vyprší následujícím dnem 

okolnosti: 
a) Odstraňte záruční pečeť z produktu. 

b) Odstraňte sériové číslo z produktu. 
c) Podnikněte kroky k odstranění fyzických vad produktu mimo 

autorizovaný servis. 

d) Používejte neoriginální díly a spotřební materiál. 

Prohlášení o shodě s FCC 

Prohlášení o shodě s FCC pro PTH-9CW 

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz 

podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení 

nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí 
akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může 

způsobit nežádoucí provoz. 
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím 

limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel 

FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly 
přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v 

obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může 
vyzařovat rádio 
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frekvenční energie, a pokud není nainstalována a používána v 

souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové 
komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní 

instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé 
rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit 

vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se 
pokusil rušení napravit jedním nebo více 

následujících opatření:- Přeorientujte nebo přemístěte přijímající 
anténa. 

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke 

kterému je připojen přijímač. 

- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného 

rádiového/televizního technika. 
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz 

podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení 
nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí 

akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení , které může 
způsobit nežádoucí provoz. Změny nebo úpravy 

není výslovně schváleno stranou odpovědnou za dodržování předpisů 
by mohlo dojít ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat zařízení. 

Prohlášení FCC o radiační expozici: 
Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci 

stanoveným pro nekontrolované prostředí. Koncoví uživatelé musí 

dodržovat konkrétní provozní pokyny, aby vyhověli vystavení 
vysokofrekvenčnímu záření 
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vyhovění. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve 
spojení s jinou anténou nebo vysílačem. 

INFORMACE O RECYKLACI 

Všechny výrobky označené symbolem pro oddělený sběr 

odpadních elektrických a elektronických zařízení (směrnice WEEE 
2012/19 / EU) musí být likvidovány odděleně od netříděného 

komunálního odpadu. Z důvodu ochrany vašeho zdraví a životního 
prostředí musí být toto zařízení zlikvidováno na určených sběrných 

místech pro elektrická a elektronická zařízení určených vládou 
nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže 

předcházet potenciálním negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví. Chcete-li zjistit, kde se tato sběrná místa 
nacházejí a jak fungují, obraťte se na instalačního technika nebo 

na místní úřad. 
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ZÁRUČNÍ KARTA 

Informace o 

produktu Název 

produktu Typ 

produktu 

Datum nákupu   

Z á r u č n í  d o b a   

I n f o r m a c e  o  p r o d e j c i    

Jméno zákazníka    

T e l e f o n  z á k a z n í k a     

A d r e s a  z á k a z n í k a    

 

Záznamy o údržbě 
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Děkujeme vám za vaši podporu a nákup u nás Moes, jsme tu 

vždy pro vaši úplnou spokojenost, neváhejte se s námi podělit o 

své skvělé nákupní zkušenosti. 

 

     

Pokud máte jakékoliv jiné potřeby, neváhejte nás kontaktovat 

Nejprve se pokusíme vyhovět vaší poptávce. 

 

  

 @moes_smart  MOES. Úředník 

 @moes_smart  www.moes.net 

 @moessmart  @moes_smart 
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 AMZLAB GmbH 

Laubenhof 23, ESSEN 45326 

E-mail: info@amz-lab.de 

T e l :  

+ 4 9 1 7 4 5 2 9 8 0 6 6  

Vyrobeno v Číně 

Spojené království EVATOST CONSULTING LTD 

Adresa: Suite 11, First Floor, Moy Road 

Business Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, 

CF15 7QR 

Tel.+442921680945 

Email:contact@evatmaster.com 

WENZHOU NOVA NOVÁ ENERGIE CO., LTD 

Adresa: Inovační centrum energetické vědy a 

techniky, NO.238, Wei 11 Road, zóna 

ekonomického rozvoje Yueqing, Yueqing, 

Zhejiang, Čína 

Tel.: +86-577-57186815 

Email:service@moeshouse.com 
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